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Lieber Blockhausfreund!

Wenn wir von "Massiv-Blockhausern" sprechen, dammen wir damit Hauser, die ohne zusatzliche
erforderliche Warmedammung auskommen. Die Bloclkdratitke reicht also aus, um die gemiitliche
und gesunde Warme im Haus zu halten, und gewdletigieichzeitig den so wichtigen Austausch von
Sauerstoff.

Unsere Blockhauser werden aus wintergefalltem lgelagertem nordischen Kieferholz hergestellt,
das die mitteleuropaischen Nadelhdlzer an SchooheitHaltbarkeit weit Ubertrifft.

Die biologisch gesunden und wohnklimatisch hengeralen Eigenschaften des Baustoffes Holz sind
seit jeher unumstritten.

Zitat Mark Twain:

"Ich habe nie verstehen kdnnen, warum die Deutschemlie soviel Holz in ihren Wéldern haben,
sich partout darauf versteifen, Hauser aus Stein zbauen. Jetzt allerdings, so ich weil3, Uber
welche Mengen von Rheumab&dern Deutschland verfigéehe ich ein, dal3 die Deutschen in
feuchten Steinhausern wohnen mussen. - Wo solltele sich denn sonst den Rheumatismus
holen, ohne den ihre Rheumabader tberflissig warefi?

Lieferung direkt ab Werk!

Ihr Ansprechpartner:

Biro Dresden: Dr.-Ing. Rainer Barth
Blockhausbiiro Dr. Barth Nothnitzer Str. 29
www.blockhaus-barth.de 01187 Dresden

Tel/Fax: (0351) 471 94 30
Mobil: 0173 981 81 76
E-mail: blockhaus.barth@t-online.de



LIEFERUMFANG DES BAUSATZES

Wohnblockhaus :

- Rundbohle im Erdgeschoss

- Holzrahmenkonstruktion im Dachgeschoss
- ausgebautes Dachgeschoss

Erdgeschoss-Innen- und AuRenwande

Rundbalken, Stammstérke 210 mm, Kiefer, ausgewahltes Holz, langsam

in Estland gewachsen, spezielle Eckkonstruktionen mit zuséatzlicher
Ausfrésung unterseits sorgen fiir hohe Passgenauigkeit und optimalen

Sitz der Isolierung. Durch Holzn&gel und Spannbolzen werden die Stabilitat
und Geradheit der Wénde zusétzlich erhéht. Die erforderlichen Rutschleisten
zur fachgerechten Montage von Turen und Fenstern gehoren ebenfalls zum
Lieferumfang. Jede Rundbohle enthalt nicht sichtbare, senkrechte Bohrungen
fur die problemlose verdeckte Elektroinstallation (Leerrohrprinzip).
Sanitér- u. Heizungsinstallation unter dem Fuf3boden

Giebelwande und Innenwénde des Dachgeschosses

Die Giebel- und Innenwéande des Dachgeschosses werden in Holzrahmenkonstruktion, ! 7, T

ca. 150 mm stark, geliefert. Fur die &u3ere Verschalung ist eine DWD Verkleidung, ; £ 1"IE B
Konterlattung und Deckelverschalung vorgesehen. Als Innenverkleidung werden i .;-%"z!i lg
OSB-Platten und Profilholzschalung geliefert. £ 2 e

Dachstuhl
Zimmermannsmalfiige Ausfuihrung des Dachstuhls gemafR den
statischen Erfordernissen, die Dachneigung betrégt ......... Grad,

Konterlattung, Profilholzschalung als Deckenverkleidung innen,
der Dachiiberstand betréagt an allen Seiten 90 cm ab Mitte
Blockbohlenwand, Brettschalung fur die Dachiiberstande.

Erdgeschossdecke

Erdgeschossdecken nach statischen Erfordernissen
bestehend aus einer Balkenlage aus Rundbalken
210 mm entsprechend den Wandkonstruktionen,
FuZbodendielen aus Kiefer.

Fenster (endlackiert)

Nach deutschem Qualitdtsmuster, Einbauzargen massiv
aus ca. 4 cm Leimholz mit integriertem Fensterbrett.
Bekleidungsbretter innen und aul3en, Drehkippsystem
(ROTO-Beschlage), Warmeschutzverglasung, u-Wert =1,2.
Option: abklappbarer aufl3enliegender Sprossenrahmen.

Haustir (endlackiert)
Wertvolle Haustiiranlage aus nordischer Kiefer mit beidseitiger Paneelverkleidung und
innenliegender Warmeisolierung, Warmeschutzverglasung, abnehmbare Holzsprosse,
Dreipunkverriegelung, inkl. Driickergarnitur und Schlie3zylinder (deutsches
System), endlackiert.

Innentliren (endlackiert)

Aufwendig gearbeitete Holztliren aus massivem Kiefernholz mit drei
Fullungen und deutschem Schlosssystem (ohne Driickergarnitur),
Tarrahmen ebenfalls massiv aus ca. 4 cm starkem Leimholz gearbeitet.

Metallteile

Metallteile fur die Rundbohlen- und Dachstuhimontage (Gleithaken
fur die Aufhangung der Dachsparren, Rispenband, Gewindestangen,
Muffen, Scheiben, Muttern) sind im Preis enthalten. Kleinmaterial wie
Né&gel und Befestigungsteile fur die Profilholzverkleidung sind nicht im Preis enthalten.

Transport
Transport frei Baustelle (unabgeladen) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Osterreich und der Schweiz.



Haustyp WBO1 hier: Varianten 1, 3, 4, 5, 6

Als behaglicher und optisch besonders reizvolles Maivblockhaus erweist sich dieser Entwurf. Der
untere Wohnraum, der tiber eine Galerie mit dem Obegeschoss verbunden ist, bringt eine
urgemutliche Atmosphare in das Haus. Optisch reizvbgestaltet sich der Haustyp von auf3en durch
seinen seitlichen Zwerchgiebel sowie mit der teilvise umlaufenden Holzterrasse , die aus gleicher
massiver Rundbohle hergestellt ist und als Optionum Mehrpreis von 1.300 Euro angeboten wird.
Verschiedene Wohngrundrisse stehen zur Verfligung.

Je nach Variante befinden sich im Obergeschol? 2 b&Zimmer.

Variante 1 (ca. 75 gm)
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Variante 3 (ca. 90 gm)
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Variante 4 (ca. 112 gm)

Variante 5 (ca. 115 gm)

Variante 6 (ca. 90 gm)



Haustyp WB02 hier: Varianten 1, 2 und 3

Kompromif3los gunstig prasentiert sich dieser Hausemvurf. Glnstig im Preis und in der
Raumaufteilung. Die Eingangstir befindet sich je neh Hausvariante unterhalb des Balkons
oder seitlich vom Haus. Der seitliche Zugang ist deei mit einem Zwerchgiebel Uberdacht

und gibt dem Haus damit zusatzlich Charakter. Vershiedene Wohngrundrisse stehen zur
Verfigung. Bei den dargestellten Varianten befindesich im Obergeschoss ein grof3es Zimmer
und eine grof3zugiger Galerie mit Blick in den Wohnaum — weiterer Ausbau mdoglich.

Ein Terrassengelander unterhalb des Balkons wird zuEingrenzung der Terrasse als Option
zum Mehrpreis von 600 Euro angeboten.



Variante 2

Varisn3



Haustyp WBO03

Das Wohnen auf einer Ebene bietet dieser Haustypwohl fur die kleine, als auch fir die gro3ere
Familie. Je nach Hausvariante erhalten Sie diesenatistyp nach amerikanischem Stil auch mit tber-
dachter Eingangsterrasse. Fir die kleinere Familibietet der Grundriss Platz fur eine grof3ziigige
Doppelgarage, wahrend die groRere Familie das Plamgebot fiur Wohnraum nutzt. Unter dem
Hauptdach erhalten Sie bei etwas mehr Dachneigungigatzlich ausbaufahigen Wohnraum, der
durch Glaselemente im Giebel zusatzlich Weite und élligkeit beschert.






Haustyp WBO04 (ca. 130 gm)

Ein gelungener Grundriss, der sowohl praktisch alsuch mit seinen optischen Reizen keine
Winsche offenlal3t. Eine grof3zuigige Diele erstreclsich bis in den offenen Wohn- /Esssalon. Hier
wurde auf eine Zwischendecke verzichtet, so dasglsidieser Wohnbereich mit Sicht bis unter das

Dach als besonders hell und freundlich darstellt.



Haustyp WBO05 (ca. 100 gm)

Ein schon oft — auch in Varianten — von unseren Kuden realisierter Hausentwurf. Ob als grol3es
Ferienhaus, Zweitwohnsitz oder fur die junge Famik als gemutliches ,Nest* — klein aber fein
ist dieses Haus.



Haustyp WBO7

Grof3zugiges Wohnen auf ca. 160 gm Wohnflache

Variante 1

Haustyp



Haustyp WB51

Variante 1 (ca. 120 gm)

EG 95 gm OG 25 gm

Variante 2 (ca. 130 gm)



Haustyp WB 65 (ca. 150 gm)



Haustyp WB58 (Grundmodell)

Grundmodell



Haustyp WB58 mit Anbauoption (d. h. mit Erker und Tiirmchen)



Haustyp WB60

Blockhausromantik im Haus mit Galerie und Kaminzimmer

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Obergeschoss



Haustyp WB113

Der kostengunstige Familien-Bungalow mit 100 gm Wathflache.
Dieser Entwurf eignet sich auch sehr gut als , Altessitz*“ und
Bietet in der Variante mit Keller auch gentigend Rawn fur
groRere Familien.



Haustyp WB 116



Haustyp WB122

Ob als Naturstamm- oder Rundbohlenhaus, dieser Entwrf mit der grof3en Uberdachten und

der offen liegenden Giebelterrasse sowie der Glasint im Obergeschoss lasst die Herzen vieler
Blockhausfreunde hoher

schlagen.

schlagen.

Grundrisse EG und OG



Preisliste ab 01.01.2008

alle Preise in Euro
Frachtfrei innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

Wahlweise liefern wir die Bausétze auch ohne ,Fenster und Tiren“ und/oder ohne Richtmeister.

Haustyp Wohnflache Bausatz Tlren + | Richtmeister-| SUMME
Fenster| montage 1)

WB-01

..... Variante 1 ca. 75gm 44.000 9.500 4.500| 58.000
..... Variante 3 ca. 90gm 50.500 10.000 5.000| 65.500
..... Variante 4 ca. 112 gm 54.000 10.000 5.500| 69.500
..... Variante 5 ca. 115 gm 56.000 11.000 5.500| 72.500
..... Variante 6 ca. 90 gm 50.500 10.000 5.000| 65.500
WB-02

..... Variante 1 ca. 65gm 39.000 8.400 4.300| 51.700
..... Variante 2 ca. 94gm 43.000 8.800 4.800| 56.600
..... Variante 3 ca. 65gm 39.000 8.400 4.300| 51.700
.... Variante 4 ca. 65gm 36.500 8.400 4.300| 49.200
WB-03 ohne Gaube

.. .. Variante 1 ca. 115 gm 60.000 12.000 6.600| 78.600
..... Variante 2 ca. 165 gm 66.000 12.600 6.600| 84.600
..... Variante 3 ca. 160 gm 66.000 13.000 6.600| 85.600
WB-04 ca. 130 gm 62.000 12.000 5.600| 79.600
WB-05 ca. 100 gm 46.500 10.000 5.200| 61.700
WB-07

..... Variante 1 ca. 165 gm 65.000 13.500 6.500| 85.000
..... Variante 2 ca. 160 gm 63.000 13.000 6.200| 82.200
WB-51

..... Variante 1 ca. 120 gm 65.000 12.000 6.000| 83.000
..... Variante 2 ca. 130 gm 68.000 12.000 6.000| 86.000
WB-58 Grundmodell ca. 180 gm 71.000 12.500 7.500| 91.500

Anbauoption ca. 80gm 40.000 6.800 3.000| 49.800

WB-60 ca. 136 gm 63.500 12.600 6.000| 82.100
WB-65 ca. 150 gm 61.500 12.000 6.000| 79.500
WB-113 ca. 100 gm 43.500 8.500 5.000| 57.000
WB-116 ca. 160 gm 63.500 13.500 6.300| 83.300
WB-122 ca. 160 gm 66.000 13.700 6.300| 86.000
Optionen

... Dreiecksgaube 900 500 300 1.700

... Stehende Gaube 1.400 700 300 2.400

... Balkon 1.600 300 1.900

... Erker 1.300 2.000 350 3.650

... Carport 2.800 300 3.100

.. Drempel pro 16 cm 1.850 250 2.100

1) Richtmeistermontage:
Die Richtmeistermontage umfasst die Montage der Rundbohlenkonstruktion und des Dachstuhls mit dem Richtmeister
des Herstellers und Helfern des Auftraggebers. Weitere Leistungen nach Ricksprache maoglich.

Preisbasis Rundbohle 210 mm. Alle Preise zuziligld 26 Einfuhrumsatzsteuer.

Haben Sie andere Vorstellungen der Raumaufteilungif unsere Grundrisse oder haben
Sie bereits Ihre eigene Skizze, Entwurf oder Zeichung, so senden Sie uns diese zu.
Wir kalkulieren Ihnen gern kostenlos und unverbindlich ein Angebot.

Alle Katalogangaben sind unverbindlich — Irrtiimer und Anderungen bleiben vorbehalten.



